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Bekanntmachung der TenneT TSO GmbH

Ankuindigung von bodenkundlichen und geotechnischen Vorarbeiten
380-kV-Ersatzneubau Oberbachern-Ottenhofen

Als zustandiger Ubertragungsnetzbetreiber in der Region plant die TenneT TSO GmbH den Ersatzneubau der
380-kV-Leitung von Oberbachern nach Ottenhofen. Das Raumordnungsverfahren fur das Projekt ist seit
Dezember 2021 abgeschlossen. Aktuell bereitet TenneT das formale Genehmigungsverfahren vor, das
Planfeststellungsverfahren. Um die lokalen Gegebenheiten des Bodens zu sondieren und damit die
Mastfundamente und die voraussichtlichen Standorte flr die Provisorien festlegen zu koénnen, werden
Baugrunduntersuchungen durchgefiihrt. Sie liefern wichtige Erkenntnisse fur das Planfeststellungsverfahren.
Die Rechtsgrundlage fir die Zulassigkeit dieser Vorarbeiten findet sich in § 44 Abs. 1 EnWG.

Baugrundvoruntersuchungen

Bei den Bodensondierungen und Probebohrungen werden bodenphysikalische Eigenschaften im Bereich der
potenziellen Leitungsverlaufe sowie der Provisorien erkundet, um notwendige Berechnungskennwerte fiir die
Planung sowie fiir temporare Baustelleneinrichtungen zu erhalten. In diesem Zusammenhang erfolgt auch das
Befahren von Stralen und Wegen, um die Untersuchungspunkte entlang der geplanten Leitung zu erreichen.
Die exakten Bohransatzpunkte werden entsprechend den Bedingungen vor Ort (Bewuchs, Bodenverhaltnisse,
vorhandene unterirdische Leitungen etc.) festgelegt. Die Zuwegung Uber Vegetationsflichen erfolgt
grundsatzlich Uber die kirzeste Distanz. Sie kann vor Ort aber auch individuell abgestimmt werden. Die
verwendeten Fahrzeuge und Maschinen sind so ausgestattet, dass die Auswirkungen der MalRnahmen
moglichst gering gehalten werden.

Bei den Baugrunduntersuchungen entnehmen die Fachleute Bodenproben und stellen fest, wie der Boden
beschaffen ist. Zu den untersuchten Parametern zahlen allgemeine bodenmechanische Eigenschaften, die
Wasserdurchlassigkeit des Bodens, die Schadstofffreiheit sowie Bodenkennwerte als Grundlage fur die
weitere Planung. Im Anschluss stellen die Fachfirmen so weit wie mdglich den Ausgangszustand des
Bohrpunktes wieder her.

Ort und Zeit der geplanten MaRnahmen

Der zu untersuchende Baugrund der Untersuchungskampagne umfasst geplante Maststandorte und
Schutzgeriste fur den Ersatzneubau Oberbachern — Ottenhofen sowie die Bereiche, in denen Provisorien
geplant sind. Dort werden Bodenproben entnommen.

Die Untersuchungskampagne beginnt am 1. Februar 2023 und endet zum 31.03.2023. Die dazugeh&rigen
Bohrpunkte fiur die Maststandorte und Provisorien sind auf den Lagepléanen dargestellt. Wo
Grundwassermessstellen eingerichtet werden, werden diese rund ein Jahr betrieben.

Die von den geplanten Bohrungen betroffenen Flursticke entnehmen Sie bitte der Flursticksliste
beziehungsweise den Lageplanen. Diese liegen oOffentlich aus oder kénnen unter www.tennet.eu/oba-ott
eingesehen werden.

Der genaue zeitliche Ablauf der Bohrkampagne hangt auch von duleren Umstanden ab, beispielsweise von
ortlichen Gegebenheiten, den Wetterverhaltnissen und dem Sondierungsfortschritt. Deshalb sind zeitliche
Verschiebungen innerhalb der genannten Zeitraume maglich.

Bohrfirma

Die TenneT TSO GmbH hat das Ingenieurblro Buchholz + Partner GmbH damit beauftragt, die erforderlichen
Voruntersuchungen durchzufihren. Die Ergebnisse der Bohrungen sowie der labortechnischen
Untersuchungen und die Analysen werden in einem geotechnischen Bericht zusammengefasst.
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Art und Umfang der Voruntersuchungen
Um die notwendigen Informationen zur Bodenbeschaffenheit zu erhalten, werden verschiedene Malinahmen
durchgefiihrt:
e Vermessungs- und Absteckarbeiten
Bei Verdacht: Kampfmittelsondierung
Sondierungs- und BohrmalRhahmen
Einrichtung von Grundwassermessstellen

An allen Standorten wird der Baugrund mit einer Kleinrammbohrung (KRB) und/oder schwerer
Rammsondierung (DPH) untersucht (ist nur die Zuwegung betroffen, findet keine Bohrung statt). Die
Sondierung erfolgt zum Beispiel mit einer Sondierraupe (kleines Kettengerat, Gesamtgewicht ca. 1.200 kg,
Lange ca. 2,20 m, Breite ca. 0,80 m, Hohe ca. 1,60 m im Fahrbetrieb bzw. ca. 2,40 m im Sondierbetrieb).

Ein Teil der Standorte muss anschlieBend mit gréReren Geraten untersucht werden. In der Regel handelt es
sich dabei um die Standorte, an denen keine Flachgriindung méglich ist und deshalb eine tiefere Kernbohrung
erfolgen muss. Diese Bohrung wird mit einem Drehbohrgerat ausgefiihrt (Raupenfahrwerk, Gesamtgewicht
ca. 5.900 kg, Lange ca. 4,7 m, Breite ca. 1,5 m, H6he ca. 2,4 m im Fahrbetrieb bzw. ca. 5 m im Bohrbetrieb).
Einzelne Kernbohrungen werden zudem als Grundwassermessstelle ausgebaut, um Rickschlisse Gber den
Wasserdruck sowie die Grundwassertiefe nebst Pegelveranderungen im Laufe der Zeit zu gewinnen. Wo
Grundwassermessstellen eingerichtet werden, werden diese rund ein Jahr betrieben.

Die einzelnen Bohrungen dauern je nach Art des Untersuchungsprogramms und Beschaffenheit des
Untergrunds einen halben Tag bis maximal drei Tage.

Fir alle Bohrungen und Sondierungen gilt: Die zum Einsatz kommenden Bohrgerate sind auf einem
Raupenfahrzeug mit Verbrennungsmotor installiert und mit Gummikettenfahrwerk und Bohrgestange
ausgestattet. Die Bohrraupen werden jeweils in einem allradbetriebenen Begleitfahrzeug auf moglichst
befestigten Wegen zum Einsatzort gebracht. Die Begleitfahrzeuge verbleiben wahrend der
Erkundungsarbeiten am Feld- oder Wegesrand. Abseits der Wege erfolgt die Zuwegung zu den einzelnen
Bohrpunkten nur mit den Kettenfahrzeugen und Uber die kirzeste Distanz. Nach Abschluss der Bohrarbeiten
werden die Bohrlécher ordnungsmafig verflllt und der Ausgangszustand des Bohrpunktes wiederhergestellt.

Werden Bohrarbeiten in besonders sensiblen Bereichen (z. B. Wasserschutzgebieten) durchgefuhrt, werden
folgende SicherheitsmaRnahmen umgesetzt:
e Vor dem Aufstellen des Bohrgerates werden Folien ausgelegt, die eventuell austretende Stoffe
auffangen.
e Die Hydraulik des Bohrgerates wird mit biologisch schnell abbaubaren Olen betrieben.

Im Zuge der fiir die geotechnischen Untersuchung erforderlichen Vorbereitungen (Planung und Vermessung)
sind Mitarbeitende mit dem Pkw, Fahrrad oder zu Fu® unterwegs und werden gegebenenfalls zeitlich begrenzt
Markierungen setzen. Dadurch entstehen keine Schaden an Fluren und Wegen.

Nutzung von Grundstiicken und Entschadigung bei moglichen Flurschaden

Fir die Arbeiten missen private Grundstiicke sowie landwirtschaftliche Wege betreten und befahren werden.
Im Falle von behdrdlichen Auflagen werden Baggermatten eingesetzt sowie 6kologische und archdologische
Baubegleitungen, archaologische Untersuchungen oder ahnliches durchgefiihrt. Bei Kampfmittelverdacht
erfolgt vor der Durchfiihrung der Untersuchung eine Freimessung durch einen Feuerwerker nach § 20
SprengG.

Sollten trotz aller Vorsicht dennoch Flurschaden entstehen, bitten wir um Nachricht. TenneT sucht dann
gemeinsam mit den Betroffenen nach einvernehmlichen Lésungen. Entstehen durch eine MalRnahme einem
Eigentimer oder sonstigen Nutzungsberechtigten unmittelbare Vermdgensnachteile, so hat TenneT eine
angemessene Entschadigung zu leisten. Eine Dokumentation des Ausgangs- und des Endzustands der
genutzten Flachen wird fur jeden Bohrpunkt durchgefiihrt und ist immer die Grundlage, um mdgliche Schaden
objektiv zu beurteilen und zu entschadigen.
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Gesetzliche Grundlage

Die Berechtigung zur Durchfilhrung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 44 Absatz 1 des
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit einer ortstiblichen Bekanntmachung werden den Eigentiimern und
sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Mallnahme gemal § 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt.
Dariber hinaus informiert die TenneT TSO GmbH bzw. die beauftragte Baufirma alle betroffenen Eigentiimer
personlich Uber die anstehenden MaRnahmen. Die betroffenen Grundstiicke sind in der beigefiigten
Flurstiickliste bzw. in den Lageplanen dargestellt. Diese und weitere Informationen finden Sie auch unter
www.tennet.eu/oba-ott.

Ansprechpartnerin
Bei Fragen zum Projekt oder zu den geplanten MalRnahmen kénnen Sie sich telefonisch und per Mail an
unsere Ansprechpartnerin wenden.

Kontakt
Catherin Krukenmeyer, Telefonnummer: +49 (0) 921 50740-4213, E-Mail: Catherin.Krukenmeyer@tennet.eu

Wir bedanken uns herzlichst fir Ihr Verstandnis und Ihre vertrauensvolle Mitarbeit.

Mit freundlichen Grif3en
lhre TenneT TSO GmbH
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Stephanie KielRkalt Catherin Krukenmeyer

Overall Project Lead Oberbachern-Ottenhofen Public Affairs | Stakeholder Integration
Team Lead Construction | Large Projects AC Germany Referentin fir Blrgerbeteiligung
Programm South-West
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